
Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento del 
producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en www.beghelli.com.mx sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato electrónico. 
Para información fotométrica visite nuestro sitio web en la sección de productos.   Ultima actualización:               

LEDS: 4000K como estándar, también disponible en 
3000K, y 5000K. 

 �CERTIFICACIONES

· IP67 / IK09
· NOM
· UL 844
·  CSA C22.2 No. 137-M1981

 �TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE: 
-40°C a 50°C

 �APLICACIONES
Interiores / exteriores. Áreas peligrosas con manejo de 
polvos combustibles, ambientes corrosivos, con polvo 
y humedad, estaciones de gasolina, minas, refinerías.

 �GARANTÍAS
Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y 
condiciones en la página web.

 �MONTAJE 
Suspender o tipo proyector con horquilla como 
accesorio  incluido.

 �DESCRIPCIÓN LUMINARIO
Cuerpo: fundición de aluminio inyectado, de 
alta conductividad térmica, esmaltado mediante 
proceso electrostático con pintura acrílica en polvo 
termoendurecible; con cuerda ¾ NPT para conexión 
eléctrica o montaje. Resistente al agua, polvo y 
corrosión.
Disipador de calor de aluminio de alto rendimiento, 
diseñado para garantizar la vida útil del LED. 
Lente: cristal claro templado de 4 mm.
Curva de distribución: amplia 120°.

 �EQUIPO ELÉCTRICO
Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50-60 
Hz),  dimeable de 1-10V.
Cable de uso rudo: calibre 18 AWG de 1.5 m. 
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185W 100W

IP67 IK09

LUMINARIO PARA ÁREAS CLASIFICADAS

Clase I DIvIsIón 2 Grupos a, B, C, D
Grupo II, Zona 1, Zona 2; Zona 21 & Zona 22



Para otras configuraciones, consulte con su Representante Beghelli.     Ultima actualización:               

CÓDIGO POTENCIA LM IRC
TEMPERATURA 

DE COLOR
HRS. DE VIDA KG

CASHTLOWT40WBD120-277V 40W 4 800 >70 4000K >54,000 L70 4

CASHTMOWT40WBD120-277V 100W 12 500 >70 4000K >54,000 L70 8

CASHTHOWT40WBD120-277V 185W 21 830 >70 4000K >54,000 L70 12
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 �INFORMACIÓN PARA ORDENAR

 �DIMENSIONES
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