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Linterna de Mano Recargable c/ doble luz 
& magnetos 

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, B, C & D  | T3
CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E, F &G T3 y CLASE III 
T165°C
CLASE I ZONA 0: Ex ia IIC T3 Ga
CLASE II ZONA 20: IIIC T165°C
Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga

 �DESCRIPCIÓN
Intrínsecamente seguro para uso en áreas cla-
sificadas.
Cuerpo: de polímero con agarre antideslizante. 
Tecnología LED. Iluminación momentánea o cons-
tante. Resistente a impactos y químicos.
Clip: plástico p/bolsillo o cinturón de herramientas.
Imanes integrados: al clip y a la base de linterna 
para manos libres.
Doble luz: reflector frontal y proyector de piso 
Dual-Light™. Doble interruptor en parte superior.
Incluye cargador para montaje en pared o 
vehículo.

 �CERTIFICACIONES
· Certificación cETLus, ATEX, IECEx, UKCA, INME-
TRO y MSHA.
· IP67

 �GARANTÍA
Con garantía de fábrica de 1 año, consulte términos 
y condiciones en la página web.

 �ESPECIFICACIONES

Iluminación & autonomía

· Luminosidad & Autonomía
· Luz frontal: 240 lúmenes / 8 hrs.
· Luz de piso: 175 lúmenes / 8.5 hrs.
· Luz doble: 400 lúmenes / 4.5 hrs.
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 �ACCESORIOS
Se ordenan por separado.

Funda Cono de seguridad
amarillo

Cono de seguridad
rojo
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