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AREAS ALIMENTICIAS

CERTIFICACION NSF DESCRIPCION APLICACIONES

Equipos que no estan en contacto con alimentos Cocinas, almacenes de producto,

NON-FOOD ZONE y se encuentran fuera de la zona de lavado. areas de proceso seco, proceso
hamedo pero libre de goteo.
Equipos que no estan en contacto con alimentos, Donde el equipo puede ser lavado
FOOD ZONE pero se encuentran al alcance durante el proceso con chorro de agua de alta presion
de lavado. 1500 PSI (IP67).

Equipos que si estan en contacto directo con
SPLASH ZONA alimentos, y al alcance de éstos durante el
proceso de lavado.

No aplicable a equipos
de iluminacion.

Modelo Potencias Temp. de color Informacion adicional

IP66 / IP69K / IKO8

Proteccion: Apto para ambientes himedos y lavado
frecuente.

Vida util: LEDs de alta durabilidad con bajo mantenimiento
y garantia del fabricante.

150w, 200W 5000 K

NUVOLA FSHB

IP66 / 1IK09
Cuerpo de lamina de acero galvanizado resistente
50w, 80W 4000K a la corrosion.
Driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz).
ACCIAIO
LED BX920
IP66 / IKO5
Cuerpo de policarbonato inyectado resistente a la
corrosién, flama y vandalismo.
aow 5700K Driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz)de AFP.
ILLUMINA Reflector: lamina de acero acabado blanco RAL9003.
BS100LED
IP65 / IKO8

Driver multivoltaje 120-277V.

Difusor de policarbonato resistente a alto
120w, 190W 5000 K impacto.

Procesamiento de alimentos y bebidas,

cocinas comerciales en espacios cerrados.
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