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CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS
Definen la explosividad o combustibilidad de las sustancias presentes en la atmósfera.
CLASE I: Los lugares donde hay presentes gases, vapores y líquidos inflamables.
CLASE II: Los lugares con presencia de polvos inflamables.
CLASE III: Los lugares que son peligrosos por la presencia de fibras o materiales volátiles fácilmente flamables.

DIVISIONES
Definen el grado de peligro dada la concentració de explosivos o sustancias combustibles en la atmósfera.
DIVISIÓN 1: Elementos presentes de forma PERMANENTE o CONSTANTE en el ambiente.
DIVISIÓN 2: Elementos presentes de forma TEMPORAL o MOMENTÁNEA en el ambiente.

GRUPOS
Definen el rango de explosividad o combustibilidad de las sustancias presentes en la atmósfera. Atmósferas que contienen:
GRUPO A: Acetileno.
GRUPO B: Gases o vapores peligrosos o sustancias con un porcentaje mayor a 30% en volumen.
GRUPO C: Etil, éter etílico, acetaldehído, ciclopropano y dimetilhidrazina asimétrica.
GRUPO D: Acetona, amoniaco, benceno, gasolina, butano, etano, hexanos, metanos, petróleo, nafta, octano, pentanos, propileno, estireno, tolueno, xileno, etc.
GRUPO E: Polvos metálicos como aluminio, magnesio y sus aleaciones comerciales y otros metales de características semejantes.
GRUPO F: Polvo de carbón minerall, de carbón vegetal o coque.
GRUPO G: Harinak, almidón, polvo de granos, madera, plásticos.
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Para ambientes marinos.
Varias opciones de montaje.
Driver voltaje universal 100-277V, 50/60Hz.

Clase I División 2, Grupos A, B,C, D
Clase II División 1, Grupos E, F, G
Clase II División 2, Grupos F, G
Clase III

40W, 60W, 80W, 
100W, 150W

Para ambientes marinos.
Varias opciones de montaje.
Driver voltaje universal 100-277V, 50/60Hz.

Clase I División 2, Grupos A, B,C, D
Clase II División 1, Grupos E, F, G
Clase II División 2, Grupos F, G
Clase III

40W, 60W, 80W, 
100W, 150W

Luminario para sobreponer, empotrar o suspender.
Hermético de alta resistencia mecánica.
Cuerpo de aluminio fundido a presión, acabado con pintura 
epóxica color blanco, aplicada por proceso electroestático.

Clase I División 2, Grupos A, B,C, D
Clase II División 1, Grupos E, F, G
Clase II División 2, Grupos F, G
Clase III

40W, 80W, 120W, 
160W, 240W

Para sobreponer a techo o muro con horquilla.
Para ambientes marinos.
Cuerpo de aleación de aluminio con un contenido
de cobre <1%

Clase I División 2, Grupos A, B,C, D
Clase II División 2, Grupos F, G
Clase III División 1, Grupos E, F, G

60W, 80W

Cuerpo de policarbonato reforzado con fibra de vidrio.
Para ambientes marinos.
Luminario hermético de alta resistencia mecánica.

Clase I División 2, Grupos A, B, C, D
Clase II División 2, Grupos F, G
Clase III

30W, 40W, 50W, 
60W, 80W, 100W

Para sobreponer a techo o muro con horquilla.
Cuerpo de aleación de aluminio con un contenido
de cobre <1%

Clase I División 1, Grupos C, D
Clase I División 2, Grupos A, B, C, D
Clase II División 1, Grupos E, F, G
Clase II División 2, Grupos F, G

40W, 60W, 80W


