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HORTICULTURA

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz) 
de AFP(>0.9), THD <20%. Eficacia: 2.5 µmol / J
LEDS: módulos de última generación.
Espectro: blanco + rojo.

-10 a 45°C

Fujo luminosoModelosModelo Información adicional
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IP66

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz) 
de AFP(>0.9), THD <20%. Eficacia: 2.5 µmol / J
LEDS: módulos de última generación.
Espectro: blanco + rojo.

-10 a 45°C

IP66

BS100 GREEN

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz) 
de AFP(>0.9), THD <20%. Eficacia: 2.5 µmol / J
LEDS: módulos de última generación.
Espectro: blanco + rojo.

-10 a 45°CNOM-003-SCFI-VIGENTE.

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz) 
de AFP(>0.9), THD <20%.
Dimeable: atenuable del 10-100%, 0-10V.
LEDS: módulos de última generación.
Espectro: blanco + rojo.

-10 a 45°CNOM

Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz) 
de AFP(>0.9), THD <20%.
Dimeable: atenuable del 10-100%, 0-10V.
LEDS: módulos de última generación.
Espectro: blanco + rojo.
Eficacia: 2.4 µmol / J.

-10 a 45°CNOM

NOM


