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ILLUMINA®  BS101LED ECO

 MONTAJE
Sobreponer a techo o suspendido con accesorios 
incluidos.
Nota: no incluye cable o cadena de acero, accesorios 
se piden por separado.

 DESCRIPCIÓN LUMINARIO
Cuerpo: de policarbonato inyectado, estabilizado al 

policarbonato.

Difusor: policarbonato transparente con textura 
interna para proporcionar efecto “opalino”, resistente 

Empaque:

 EQUIPO ELÉCTRICO

Dimeable:
opción al ordenar.

al ordenar.

 CERTIFICACIONES

 TEMPERATURA DE OPERACIÓN AMBIENTE 

SA
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IP65 IK05



ENTRADA

BS101LEDECO 4 (4 ft) HT (Sólo AC) LO WT35 (3500K) 120-277V SR (Preparada para 
Logica)

SA (AC y Emergencia) WT40 (4000K) 347-480V DIM (Atenuable)

WT50 (5000K)

EJEMPLO: BS101LEDECO4HTLOWT40120-277V

ILLUMINA® BS101LED ECO

 INFORMACIÓN PARA ORDENAR

 TABLA DE ENERGÍA

 PARÁMETROS ELÉCTRICOS

(lm/W) lm)

BS101LEDECO4HTLOWT35120-277V 4 ft 127 35W 4 455 >80 >60,000 L70

BS101LEDECO4HTLOWT40120-277V 4 ft 130 35W 4 562 >80 >60,000 L70

BS101LEDECO4HTLOWT50120-277V 4 ft 134 35W 4 703 >80 >60,000 L70

BS101LEDECOHTLO 35W 0.3 A 0.13 A 50/60 Hz 45 VDC 650 mA
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 APLICACIONES  GARANTÍAS



ILLUMINA® BS101LED ECO

 DIMENSIONES

4.7”
(119 mm)

49.5”
(1257 mm)

35.1”
(891 mm)

CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS

 SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN

LOG-RLY-BLE-CB LOG-SWS-BLE LOG-EMDCB
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