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TEMPERATURAS EXTREMAS

La iluminacion en ambientes de temperaturas extremas tanto en frio como en calor, debe cuidar que los equipos: tengan una disipacion
efectiva del calor para no afectar la vida Gtil y pardmetros eléctricos de LEDs y drivers y que los componentes utilizados sean de alta resisten-
cia mecénica y no se vean afectados por estas temperaturas.

En procesos de altas temperaturas la disipacion del calor es primordial para evitar que el TC Point de un LED sea rebasado en su rango de
operacion de temperatura. (20-85°C). El punto ideal es cuando la temperatura del TC Point es igual a la temperatura ambiente.

En los procesos frios, el reto es lograr que las uniones eléctricas entre los LEDs o componentes electronicos no se fracturen por los choques
térmicos. Algunos luminarios especiales pueden soportar hasta -40°C.

Potencias Temp. de operacion Informacion adicional

IP66 / IKOS
Antivandalico, resistente a la corrosion y retardante a la flama.
80W, 100W -40°C 2 50°C Cuerpo de policarbonato inyectado, estabilizado al 100%
contra rayos UV.
ILLUMINA Reflector de lamina de acero. Con broches de policarbonato.
BS100 LED EXTREME
IP65 / IK10 / 3G
100W, 150W, 200W, R . Cyerpo de alu.minio inyectado a presion.
300W. 400W -40°C a 65°C Difusor de policarbonato retardante a la flama.

Optica: curva de distribuciéon en 120° como estandar.

NUVOLA EXTREME

IP65 / IK10
100W. 150W Especificado para areas de procesos bajo altas temperaturas.
200W‘y 300W -40°C a 80°C Cuerpo de aluminio inyectado a presion, resistente a la corrosion.
Difusor de policarbonato retardante a la flama.
NUVOLA

SUPER EXTREME

1P66 / 1IK10

Formada por un cuerpo extruido de aluminio de 3.5 mm de espesor.
Difusor de policarbonato resistente a impacto de 4mm con acabado

ACCIAIO opalino.
BX960 EXTREME

50w, 80W -40°C a 60°C

IP67 / IK10

Formada por un cuerpo extruido de aluminio de 3.5 mm de espesor.
Difusor de policarbonato resistente a impacto de 4mm con acabado

ACCIAIO opalino.

30w, 50w -40°C a 60°C

BX965 EXTREME




